q TECHNISCHE INFORMATION - AUSSEN
rhobaAIR KLAR S

(RHOBA ALTIA A203) ARTIKEL- NR. 152011

Anwendungsfertiger Glas- und Acrylreiniger

ANWENDUNG

Die zu reinigenden Oberflachen mit rhobaAIR KLAR S bespriihen oder mit einem getrankten Tuch abwischen.
AnschlieRend mit einem sauberen Tuch trockenwischen oder mit einer Gummilippe abziehen.

EIGENSCHAFTEN

e Anwendungsfertig

e Speziell zur Reinigung von Glas- und Acrylglasscheiben entwickelt

e Verleiht allen glatten Fldachen ein streifenfreies reines Aussehen

e Angenehm charakteristischer Lavendelduft

e Halal konform

e Internationale Luftfahrtzulassungen: Boeing D6-17487 Revision P; AMS 1534B; Lufthansa
Technik Freigabe. Entspricht der LH Technik AG ,Restricted Material List"

TECHNISCHE ANGABEN
Aussehen klare hellrosa Fliissigkeit
Dichte bei 20 °C ca. 0,99 g/ml

Vor Anwendung Materialvertraglichkeit an unauffalliger Stelle priifen. Reinigungs- und Pflegehinweise der Hersteller
beachten! Fir die nicht sachgeméfie Anwendung und daraus resultierenden Schaden kann keine Haftung iibernommen

werden.

LAGERUNG

Lagertemperatur: 5-30 °C
Haltbarkeit: 12 Monate
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