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Reinigungs-, Polier- und Pflegeprodukt 
 
ANWENDUNG 
Die Politur mit einem trockenen, sauberen Tuch dünn auf die vorgereinigte Oberfläche auftragen. 
Anschließend gleichmäßig manuell mit einem trockenen, sauberen Tuch oder einer Polierwatte auspolieren. 
Alternativ kann auch eine geeignete Poliermaschine verwendet werden (max. 1000 Umdrehungen/Minute bei 
geringem Polierdruck). Beim Polieren darauf achten, dass die Politur feucht bleibt (evtl. leicht mit Wasser 
besprühen). 
 
 
EIGENSCHAFTEN 

• Reinigt, poliert und pflegt in einem Arbeitsgang 
• Dient zur Lackauffrischung von matten/verwitterten Lacken 
• Manuelle Verwendung oder Arbeiten mit Poliermaschine möglich 
• Entfernt schonend Kratzer und matte Stellen von Flugzeugkunststoffscheiben 
• Einsetzbar auf lackierten und unlackierten Oberflächen 
• Speziell für Materialien in der Luftfahrt entwickelt 
• Silikonfrei 
• Internationale Luftfahrtzulassungen: AMS 1650B, Boeing D6-17487 Revision N, McDonnel 

Douglas CSD #1, Lufthansa Freigabe. Entspricht der LH Technik AG „Grey List“ 
  
 
TECHNISCHE ANGABEN 

Aussehen Weißlich bis beige Politur 
Dichte bei 20 °C ca. 0,97 g/ml 

 
Vor Anwendung Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen. Reinigungs- und Pflegehinweise der Hersteller 
beachten! Für die nicht sachgemäße Anwendung und daraus resultierenden Schäden kann keine Haftung übernommen  
werden. 

 

LAGERUNG 
Lagertemperatur: 5-30 °C 
Haltbarkeit:  12 Monate 

 

 

TECHNISCHE INFORMATION – AUSSENREINIGUNG  
 
rhobaAIR® AEROPOLISH SPR 
(RHOBA ALTIA A301) 
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