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Entfettungsverstärker Konzentrat 

ANWENDUNG 
RHOBA LAVIA Z302 ist ein flüssiges Spezialprodukt, das speziell zur Verbesserung der Entfettungs- und 

Reinigungsleistung bei schwierig zu entfettenden Oberflächen entwickelt worden ist. 

Je nach Anwendungsfall und Verschmutzung empfehlen wir einen Zusatz im Tauch- oder Spritzverfahren 

von 0,3% bis 3,5%. 

Einsatzgebiete: In der Entfettung (sauer oder alkalisch), beim Phosphatieren, beim Beizen oder beim 

Entrosten. 

EIGENSCHAFTEN 
• durch die hochwertige Netz-, Dispergier- und Emulgierwirkung wird nicht nur eine

außerordentlich hohe Reinigungsleistung erzielt, sondern auch der Arbeitsablauf erheblich

beschleunigt.

• die Standzeit des Reinigungsbades wird deutlich verlängert

• ist unempfindlich gegenüber hohen Wasserhärten

TECHNISCHE ANGABEN 
Aussehen farblose Flüssigkeit 

Dichte bei 20 °C ca. 1,01 g/ml 

pH-Wert ca. 9 

Vor Anwendung Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen. Reinigungs- und Pflegehinweise der Hersteller 

beachten! Für die nicht sachgemäße Anwendung und daraus resultierenden Schäden kann keine Haftung übernommen 

werden. 

LAGERUNG 
Lagertemperatur: 

Haltbarkeit: 

5-30 °C 
12 Monate
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