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Ablaufadditiv für alle wässrigen Systeme 

 

ANWENDUNG 
RHOBA LAVIA Z303 ist ein ergiebiges Additiv und wird dem Spülbad in sehr geringen  

Konzentrationen von 0,3 - 0,5% zugegeben. Für hervorragende Ergebnisse sollte für eine ordentliche 

Durchmischung gesorgt werden. Es wird empfohlen mit der niedrigsten Konzentration anzufangen und 

gegebenenfalls die Konzentration zu erhöhen, bis das gewünschte Ablaufverhalten erzielt wird. 

 
 
EIGENSCHAFTEN 

• silikon- und mineralölfrei 

• flüssig und leicht anzuwenden 

• kann in allen wässrigen Spülstufen eingesetzt werden und ist schon bei geringen 

Konzentrationen sehr wirksam 

• verbessert das Ablaufverhalten in der Spülstufe und sorgt für eine schnellere Trocknung der         

gereinigten Bauteile 

• verringert störende Schaumentwicklungen 

  

 
TECHNISCHE ANGABEN 

Aussehen farblose Flüssigkeit 

Dichte bei 20 °C ca. 0,99 g/ml 

pH-Wert ca. 5 

 

Vor Anwendung Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen. Reinigungs- und Pflegehinweise der Hersteller 

beachten! Für die nicht sachgemäße Anwendung und daraus resultierenden Schäden kann keine Haftung übernommen  

werden. 

 

LAGERUNG 
Lagertemperatur: 5-30 °C 

Haltbarkeit:  12 Monate 

 

 

TECHNISCHE INFORMATION – SPEZIALITÄTEN UND ADDITIVE  
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