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Kaltreiniger und Entfetter auf Kohlenwasserstoffbasis 

 

ANWENDUNG 
RHOBA LAVIA L202 ist ein anwendungsfertiger, mild riechender Lösemittelreiniger zur intensiven 
Entfettung und Reinigung von lösemittelbeständigen Oberflächen. 
Das Produkt wird im Ultraschallbad (Raumtemperatur), im Hydroson-unterstützten Tauchbad, in 
Kleinteilereinigern, sowie im Tauch-, Sprüh- und Wischverfahren eingesetzt. Wenn kein sichtbarer Film 
mehr auf der Oberfläche zurückbleibt, ist das Produkt abgetrocknet und nachfolgende Arbeitsschritte 
können durchgeführt werden. 
 

 
EIGENSCHAFTEN 

• reinigt lackierte und unlackierte Flächen 

• hat sich in der Metall- und Kunststoffindustrie bewährt 

• löst Rückstände von Ölen, Fetten, Verharzungen, Wachsen, Konservierungen etc. 

• verdunstet rückstandslos 

• frei von chlorierten Kohlenwasserstoffen und Aromaten 

• greift Werkstoffoberflächen, wie Stahl, Aluminium und Buntmetalle nicht an 

 

  

TECHNISCHE ANGABEN 
Aussehen klare, farblose Flüssigkeit 

Dichte bei 20 °C ca. 0,77 g/ml 

Flammpunkt > 65 °C 

Löslichkeit Nicht wassermischbar 

 

Vor Anwendung Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen. Reinigungs- und Pflegehinweise der Hersteller 

beachten! Für die nicht sachgemäße Anwendung und daraus resultierenden Schäden kann keine Haftung übernommen  

werden. 

 

LAGERUNG 
Lagertemperatur: 5-30 °C 

Haltbarkeit:  12 Monate 

 

TECHNISCHE INFORMATION – LÖSEMITTELREINIGUNG  
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