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TECHNISCHE INFORMATION - LOSEMITTELREINIGUNG
RHOBA LAVIA L304

(RHOBASOL EC) ARTIKEL- NR. 040018

Kaltreiniger auf Alkoholbasis

ANWENDUNG

Mild riechender, anwendungsfertiger Spezialreiniger mit einer hohen Reinigungs- und Fettlésekraft. Eignet
sich hervorragend fiir die Metall- und Kunststoffindustrie z. B. bei Motoren, Fahrgestellen, Maschinen,
Anlagen, Werkzeugen, Teilen etc.

Einfach auf die zu behandelnden Flachen, Teile oder Gegenstande auftragen und mit einem sauberen,
trockenen und fusselfreien Tuch nachwischen.

EIGENSCHAFTEN
o Mittel fliichtig und verdunstet absolut riickstandslos
o greift Werkstoffoberflachen, wie Stahl, Aluminium und Buntmetalle (lackierte Oberflachen) nicht
an
e ist hervorragend als Reiniger vor dem Lackieren einsetzbar
e hohe Reinigungswirkung bei sehr geringem Verbrauch

TECHNISCHE ANGABEN

Aussehen farblose Flissigkeit
Dichte bei 20 °C ca. 0,95 g/ml
Flammpunkt >10°C

Vor Anwendung Materialvertraglichkeit an unauffalliger Stelle priifen. Reinigungs- und Pflegehinweise der Hersteller
beachten! Fiir die nicht sachgemalRe Anwendung und daraus resultierenden Schaden kann keine Haftung iibernommen
werden.

LAGERUNG
Lagertemperatur: 5-30°C
Haltbarkeit: 12 Monate
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