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Spezialreiniger 

ANWENDUNG 
RHOBA LAVIA L106 ist anwendungsfertig und leicht zu verarbeiten. Auf die zu behandelnde Fläche 

aufsprühen und mit einer Bürste oder Tuch bearbeiten. Nach einer kurzen Einwirkzeit abwischen. Den 

Vorgang evtl. wiederholen. 

Bei häufigem Kontakt empfehlen wir Schutzcreme zu verwenden und geeignete Schutzhandschuhe zu 

tragen, da das Produkt entfettend auf die Haut wirkt. 

EIGENSCHAFTEN 
• Gering flüchtig

• trocknet schnell

• greift Werkstoffoberflächen, wie Stahl, Aluminium, Buntmetalle nicht an

• löst sicher Klebstoffrückstände, Gummireste, Silikonreste, Schmierstoffe, Harze, Öle, Fette,

Graffitis, Polyurethanrückstände, Industrieschmutz, etc.

• entfernt Kaugummirückstände aus Teppichen und Sitzbezügen

• ebenfalls geeignet zum Entfernen von Korrosionsinhibitoren und temporären Beschichtungen

• einsetzbar auf Beton, Stein, Fliesen, Marmor, Metall, Holz, Glas und textilen Oberflächen

TECHNISCHE ANGABEN 
Aussehen gelbliche Flüssigkeit 

Dichte bei 20 °C ca. 0,82 g/ml 

Flammpunkt 27 °C 

Vor Anwendung Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen. Reinigungs- und Pflegehinweise der Hersteller 

beachten! Für die nicht sachgemäße Anwendung und daraus resultierenden Schäden kann keine Haftung übernommen 

werden. 

LAGERUNG 
Lagertemperatur: 

Haltbarkeit: 

5-30 °C 
12 Monate
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