
  
  

RHOBA-Chemie GmbH 
Gustav Winkler Str. 32 a | D - 33699 Bielefeld 
Tel. 0049 521 4 17 17 4 | Fax 0049 521 4 17 17 60 
E-Mail: info@rhoba-chemie.com | www.rhoba-chemie.com S

ta
n

d
: 0

2
.0

8
.2

0
2

3
 

 

 

Hochkonzentriertes Spezialflockungsprodukt 

 

ANWENDUNG 
RHOBA PURIA F103 für den Einsatz zur Verstärkung der Flockenbildung bei z.B. Kunstharzlacken, 1- oder 2-

K- Lacken, Polyesterlacken, Klarlacken, pigmentierten Lacken, UV-Lacken, Base- und Topcoats, 

Grundierungen, Wasserlacken, Einbrennlacken, Laser- und Effektlacken, Softlacken, Ölen oder Wachsen. 

 

Die Anwendungsmenge zur Flockbehandlung richtet sich je nach Verwendungszweck nach der 

Beschaffenheit des zu behandelnden Umlaufwassers und der zur Verfügung stehenden Anlagentechnik.  

Unsere Anwendungstechniker ermitteln in Zusammenarbeit mit unserem Labor und der dafür nötigen 

Labortestes die einzusetzende Anwendungsmenge.  

 

 

EIGENSCHAFTEN 
• Geeignet für Lösemittellacke und Wasserlacke 

• Flüssig und einfach zu dosieren (manuell oder automatisch) 

• Vermischt sich schnell und homogen im Umlaufwasser 

• Bildet eine stabile austragsfähige Flocke. 

• Eignet sich auch hervorragend zum einwandfreien Austrag des Lackkoagulates durch übliche 

Lackkoagulataustragsgeräte, z.B. Schiebern, Separatoren, Dekantern oder Zentrifugen. 

• Für den Einsatz auch in der industriellen Wasserbehandlung geeignet 

• Nicht abrasiv, schont daher Pumpen und Rohrleitungen 

  

 
TECHNISCHE ANGABEN 

Aussehen weiße Flüssigkeit 

Dichte bei 20 °C ca. 1,04 g/ml 

pH-Wert bei 20 °C 3-4 

 

Vor Anwendung Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen. Reinigungs- und Pflegehinweise der Hersteller 

beachten! Für die nicht sachgemäße Anwendung und daraus resultierenden Schäden kann keine Haftung übernommen  

werden. 

 

LAGERUNG 
Lagertemperatur: 5-20 °C 

Haltbarkeit:  12 Monate 

 

 

TECHNISCHE INFORMATION – FLOCKUNGSMITTEL 
 

RHOBA PURIA F103 
(RHOBAFLOCK F 122 HU) 
 

ARTIKEL- NR. 010059 
 


