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Silikonfreies Entschäumerkonzentrat  

ANWENDUNG 
RHOBA PURIA S103 ist ein schnellwirkendes Entschäumerkonzentrat für alle wässrigen Systeme.  

Die optimale Leistung wird erzielt, indem nur kleinste Mengen zudosiert werden. Je nach Anlagentyp und 

Schaumverhalten wird eine Einsatzmenge von ca. 10 - 90 ml/m³ Umlauf- oder Behandlungswasser 

empfohlen. 

Bei ständigem Schaumanfall empfiehlt sich, aus kostensparenden und produktionssicheren Gründen, der 

Einsatz einer wirtschaftlichen Entschäumer-Dosierpumpe.  

Exakte Anwendungswerte von RHOBA PURIA S103 werden durch unser Labor und durch die 

Anwendungstechnik „vor Ort“ für Sie gern ermittelt und wird in Abhängigkeit von unseren Labortests 

eingesetzt! 

 

EIGENSCHAFTEN 
• Silikon-frei 

• ist flüssig und leicht anzuwenden 

• kann in allen wasserberieselten Farbspritzanlagen eingesetzt werden 

• wirkt sofort und nachhaltig in allen sauren, neutralen und alkalischen Systemen 

• wird immer dort eingesetzt, wo starke Schaumbildung den Arbeitsprozess stört 

• verhindert langfristig erneuten Schaumaufbau 

 

TECHNISCHE ANGABEN 
Aussehen Weiße, leicht viskose Flüssigkeit 

Dichte bei 20 °C ca. 0,87 g/ml 

 

Vor Anwendung Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen. Reinigungs- und Pflegehinweise der Hersteller 

beachten! Für die nicht sachgemäße Anwendung und daraus resultierenden Schäden kann keine Haftung übernommen  

werden. 

 

LAGERUNG 
Lagertemperatur: 5-30 °C 

Haltbarkeit:  12 Monate 

TECHNISCHE INFORMATION – ENTSCHÄUMER 
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