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Pulverförmiges Spezialflockungsprodukt 

ANWENDUNG 
RHOBA PURIA F105 wurde speziell dafür entwickelt industrielle Abwässer zu reinigen. Es liefert exzellente 

Ergebnisse bei der Abwasserreinigung z. B. von Entfettungsbädern, Kreislaufwässer, Abwässer aus 

Lackieranlagen und Farbwasser.  

Die anzuwendende Dosiermenge von RHOBA PURIA F105 wird nach exakten Vortests in unserem Labor und 

beim Anwender ,,vor Ort“ genau ermittelt. Sie ist abhängig von der vorliegenden Wasserbelastung und der 

Eintragsmenge. 

EIGENSCHAFTEN 
• geeignet für Lösemittellack und Wasserlack

• pulverförmig und einfach zu dosieren (manuell)

• geringe Einsatzmengen

• sedimentierend

TECHNISCHE ANGABEN 
Aussehen graues Pulver 

Schüttdichte bei 20 °C ca. 675 kg/m³ 

Vor Anwendung Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen. Reinigungs- und Pflegehinweise der Hersteller 

beachten! Für die nicht sachgemäße Anwendung und daraus resultierenden Schäden kann keine Haftung übernommen 

werden. 

LAGERUNG 
Lagertemperatur: 5-30 °C

Haltbarkeit: 12 Monate

TECHNISCHE INFORMATION – FLOCKUNGSMITTEL 
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