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Silikonfreies anwendungsfertiges Multifunktionsöl  

 
ANWENDUNG 
RHOBA SUPRA C201 ist vielseitig anwendbar und lässt sich hervorragend in folgenden Gebieten einsetzen: 

Industrie, Handwerk, Werkstätten, Reparaturbetriebe. 

Mit normalem Spritzgerät aufbringen, Tauchen oder Streichen und einwirken lassen.  

Das Produkt lässt sich gut mit einem unserer Lösemittelreiniger (RHOBA LAVIA L) entfernen. 

 

EIGENSCHAFTEN 

• löst verrostete und festgefressene Schrauben, Bolzen, Buchsen, Ventile, Antennen und ähnliche 

• dringt durch seine hohe Kapillarwirkung in engste Toleranzen und Räume 

• löst Rost und Grafit, verhindert Quietschen 

• verdrängt nachhaltig, durch seine hohe Anziehungskraft, Wasser und Feuchtigkeit in Motoren 

und elektrischen Anlagen, schont Kunststoff- Fassungen und Isolierungen 

• schmiert ausgezeichnet durch ein ausgezeichnet haftendes viskoses Schmiermittel unter 

anderem Schlösser, Scharniere, Schienen und andere bewegliche Teile 

• hinterlässt einen hochwirksamen dünnen Schutzfilm aber keine klebenden, fettenden oder 

schmierigen Oberflächen 

• schützt sicher durch ausgesuchte hochwertige Korrosionsschutz-Inhibitoren 

• bildet einen wasserverdrängenden Schutzfilm, der vor mechanischem Abrieb, Feuchtigkeit und 

erneuter Korrosion schützt, zieht keinen Staub an, leitet nicht 

• ist mit Dieselkraftstoffen, Testbenzinen und Isoparaffinen gut mischbar und verbrennt 

rückstandslos 

• erleichtert das Ablösen des geformten Kunststoffes, kühlt und sorgt für besseren Spanabfluss 

bei Zerspanungsarbeiten 

• reinigt und pflegt Gummiverbindungen, Manschetten und ähnliches  

 
 
TECHNISCHE ANGABEN 

Aussehen farblose, klare Flüssigkeit 

Dichte bei 20 °C ca. 0,86 g/ml 

 

Vor Anwendung Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen. Reinigungs- und Pflegehinweise der Hersteller 

beachten! Für die nicht sachgemäße Anwendung und daraus resultierenden Schäden kann keine Haftung übernommen  

werden. 

 

LAGERUNG 
Lagertemperatur: 5-30 °C 

Haltbarkeit:  12 Monate 

 

TECHNISCHE INFORMATION – KORROSIONSSCHUTZ  
 

RHOBA SUPRA C201 
(RHOBACORR RC-80) 
 

ARTIKEL- NR. 050030 
 


