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Stark saures Spezialkonzentrat zur pH-Wert-Einstellung 

ANWENDUNG 
RHOBA SUPRA Z403 eignet sich hervorragend für die pH-Wert-Einstellung bei der Stahl- und 

Graugussbehandlung. 

RHOBA SUPRA Z403 wird dem Phosphatierbad zugegeben, wenn der pH -Wert die obere zugelassene 

Grenze überschreitet. Um den pH-Wert des Phosphatierbades wieder abzusenken, wird RHOBA SUPRA Z403 

manuell oder über eine Dosieranlage zugegeben bis der pH-Wert wieder im gewünschten Bereich liegt. 

EIGENSCHAFTEN 
• eignet sich hervorragend zur pH-Wert Einstellung in Entfettungs- und Phosphatierungsbädern

auf  Eisenphosphatbasis

• nitrit- und cyanidfrei

TECHNISCHE ANGABEN 
Aussehen farblose, klare Flüssigkeit 

Dichte bei 20 °C ca. 1,2 g/ml 

pH-Wert < 2 

Vor Anwendung Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen. Reinigungs- und Pflegehinweise der Hersteller 

beachten! Für die nicht sachgemäße Anwendung und daraus resultierenden Schäden kann keine Haftung übernommen 

werden. 

LAGERUNG 
Lagertemperatur: 5-30 °C

Haltbarkeit: 12 Monate

TECHNISCHE INFORMATION – SPEZIALITÄTEN UND ADDITIVE 

RHOBA SUPRA Z403 
ARTIKEL-NR. 060056 


