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Verdunstungsverzögerer 

ANWENDUNG 
RHOBA SUPRA Z401 ist ein anwendungsfertiger Verdunstungsverzögerer. Verzögert zuverlässig die 

Verdunstung in offenen Entlacker-Bädern. 

Für eine optimale Wirkung ist es wichtig, dass die Deckschicht 8 -10 cm hoch ist. 

RHOBA SUPRA Z401 wird langsam auf das Entlacker-Bad gefüllt. 

EIGENSCHAFTEN 
• einfach in der Anwendung und materialschonend

• es entstehen keine störenden Korrosionen

TECHNISCHE ANGABEN 
Aussehen farblose, klare Flüssigkeit 

Dichte bei 15 °C ca. 0,86 g/ml 

Vor Anwendung Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen. Reinigungs- und Pflegehinweise der Hersteller 

beachten! Für die nicht sachgemäße Anwendung und daraus resultierenden Schäden kann keine Haftung übernommen 

werden. 

LAGERUNG 
Lagertemperatur: 5-30 °C

Haltbarkeit: 12 Monate

TECHNISCHE INFORMATION – SPEZIALITÄTEN UND ADDITIVE 

RHOBA SUPRA Z401 
ARTIKEL-NR. 103002 


