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Permanente Schutzbeschichtung - Transparent und silikonfrei 
 
ANWENDUNG 
Die zu behandelnde Fläche muss trocken, sauber und fettfrei sein (evtl. mit unseren RHOBA LAVIA W&L oder 
RHOBA SUPRA E Produkten vorreinigen).  
RHOBA SUPRA B202 wird mit einem Pinsel, Rolle, Tuch oder durch Sprühen aufgetragen. Nach dem ersten 
Antrocknen kann eine zweite Schicht aufgetragen werden. Der Verbrauch ist abhängig von der Saugfähigkeit 
des Untergrundes und beträgt ca. 40 - 100g/m². Bei stark saugenden Untergründen kann eine 
Mehrfachbeschichtung notwendig werden.  
Auf Glas, Kunststoffen und lackierten Flächen sind aufgrund der verschiedensten Materialien unbedingt 
Vorversuche notwendig.  
Die mit RHOBA SUPRA B202 geschützten Flächen können nach einer evtl.  
Graffiti- oder Farbverschmutzung mit einem Hochdruckgerät und heißem Wasser gereinigt werden. Nach 
dem Trocknen werden die Flächen erneut mit RHOBA SUPRA B202 geschützt. 
 
 
EIGENSCHAFTEN 

• lösemittelhaltig 
• bietet idealen Schutz gegen Farbverschmutzungen, z.B. bei wasserberieselten Farb-

Spritzanlagen, Gehängen, Aufnahmen, Wänden, Mauerwerken, Metallflächen, lackierten Flächen. 
• verhindert Farbschmierereien, Farben und Graffitis können leichter entfernt werden 
• ist transparent und atmungsaktiv 
• wirksam auf folgenden Untergründen: Metall, Teile, Flächen, Stahl, Mauerwerk, Putz, Stein, 

Schiefer, Beton und Holz 
  
 
TECHNISCHE ANGABEN 

Aussehen flüssig, milchig weiß 
Dichte bei 20 °C ca. 0,77 g/ml 
Flammpunkt > 23 °C 

 
Vor Anwendung Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen. Reinigungs- und Pflegehinweise der Hersteller 
beachten! Für die nicht sachgemäße Anwendung und daraus resultierenden Schäden kann keine Haftung übernommen  
werden. 
 
 

LAGERUNG 
Lagertemperatur: 5-30 °C 
Haltbarkeit:  12 Monate 
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