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Mikrobizider Systemreiniger speziell für Kühlschmierstoffsysteme 
Schutzmittel für Bearbeitungs- und Schneidflüssigkeiten [PT 13] 
 
ANWENDUNG 
Bei Kühlschmierstoffsystemen kann RHOBA UTILA Z501 direkt dem wassergemischten Kühlschmierstoff 
zugesetzt werden. Ablagerungen im System werden abgelöst und mit der Emulsion ausgeschwemmt. Zur 
Vorbeugung von Verstopfungen ist eine Überwachung von Sieben ratsam. Einher mit dem Reinigungseffekt 
geht die mikrobiologische Sanierung. Bereits nach 6 -24 Std. ist die Reinigung abgeschlossen und das 
System aufgrund der mikrobiziden Wirksamkeit saniert. Insbesondere bei schweren mikrobiellen 
Kontaminationen eine umfassende Sanierung nur durch die Kombination aus chemischer Systemreinigung 
und mechanischer Reinigung sinnvoll ist. Nach Ende der Einwirkungsphase wird die Systemreiniger 
enthaltende Kühlschmierstoff-Gebrauchslösung wie üblich abgelassen, gespalten und entsorgt. 

 
 

 

 
EIGENSCHAFTEN 

• breites Wirkspektrum gegen Bakterien, Hefen und Schimmelpilze mit Sofortwirkung 
• frei von Formaldeyd  
• gute antikorrosive Eigenschaften 
• für alle Stahl-, Buntmetall- und Aluminiumlegierungen geeignet 
• frei von organisch gebundenem Chlor (trägt nicht zum AOX-Wert bei)  

TECHNISCHE ANGABEN 
Aussehen hellgelbe Flüssigkeit 
Dichte bei 20 °C ca. 1,02 g/ml 
pH-Wert bei 20 °C 9,0 

 
Vor Anwendung Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen. Reinigungs- und Pflegehinweise der Hersteller 
beachten! Für die nicht sachgemäße Anwendung und daraus resultierenden Schäden kann keine Haftung übernommen  
werden. 

Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen! 
Nur für industrielle und gewerbliche Verwendung.  
100 g Wirkstoff enthalten 0,24 g Pyridin-2-thiol 1-oxid, Natriumsalz; 0,9 g N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin; 
1,55 g 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one 
BAuA-Biozidmeldenummer: N-101688  
 

LAGERUNG 
Lagertemperatur: Vor Frost, Hitze und Sonneneinwirkung schützen.  

Im Originalgebinde bei Raumtemperatur lagern. 
Haltbarkeit:  18 Monate 

Anwendung Konzentration Einsetzbar bei pH Einwirkzeit 
Kühlschmierstoffanlagen, 

Produktionsanlagen, 
Umlaufsysteme und Geräte 

 10 - 30 g/kg 
(1-3%) 

3 - 12 
 
 

6 - 24 Std 

TECHNISCHE INFORMATION – ZUBEHÖR 
 
RHOBA UTILA Z501 
(RHOBACOOL CLEAN A) 
 

ARTIKEL- NR. 103020 
 


