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Spezialkonzentrat zur Neutralisation und zur Passivierung 

ANWENDUNG 
RHOBA PURIA Z202 wird immer dann eingesetzt, wenn pH-Wert erniedrigende Stoffe oder Substanzen den 
Produktions- oder Reinigungsprozess stören, z.B. nach Entkalkungsvorgängen. Hier wird RHOBA PURIA 
Z202 zur Passivierung eingesetzt. 
 
Ansatzempfehlung für Passivierung: 
Wasser vorlegen und das Produkt unter Rühren langsam zugeben. 
Empfohlene Konzentration ca. 10 %. 

EIGENSCHAFTEN 
• flüssig und einfach zu dosieren (manuell oder automatisch) 

• hält den pH-Wert auf einen vorgegebenen Wert 

• frostempfindlich  

TECHNISCHE ANGABEN 
Aussehen klare Flüssigkeit 

pH-Wert > 13 

 

Vor Anwendung Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen. Reinigungs- und Pflegehinweise der Hersteller 

beachten! Für die nicht sachgemäße Anwendung und daraus resultierenden Schäden kann keine Haftung übernommen 

werden. 

LAGERUNG 
Lagertemperatur: 5-30 °C 

Haltbarkeit:  12 Monate 

TECHNISCHE INFORMATION – SPEZIALITÄTEN UND ADDITIVE 
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